
Rider oświetleniowy i specyfikacja techniczna ekranu led w           

Sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu 

 

Oświetlenie : 

Lista sprzętu oświetleniowego : 

12 x Chauvet Intimidator Hybrid 140 SR  

19 x Chauvet Intimidator Trio  

12 x Chauvet Rogue R1 Beam  

8 x Chauvet Rogue R1 FX-B  

4 x SGM X-5  

4 x Robert Juliat PC Lutin 1kW 

4 x 4x650 DWE 

10 x SunStrip Active DMX 

19 x Chauvet Colordash Par-Hex 7  

2 x Pea Soup Phantom Hazer 

2 x Pea Soup Fan 

1 x Grand MA 2 Light 

 

Cały system oświetleniowy jest zamontowany zgodnie z rysunkami poniżej.  

Nie ma możliwości zmiany rozmieszczenia poszczególnych urządzeń i opraw 

konwencjonalnych ! 

Z uwagi na bardzo częste użycie ekranu led, urządzenia oświetleniowe ID Fix : 

302,303,401-404,707-712, 801-810 są zdemontowane i są dostępne jako 

opcja. 

Scena i podesty : 

Scena o wymiarach 8,2m x 4,5m x 0,6m (szerokość, głębokość, wysokość) i wysokości okna 

sceny 3,5,m (2,9m od sceny do dolnej krawędzi urządzeń). Do dyspozycji jest 7 podestów 2m 

x 1m i 1 2m x 0,5m łączone w dowolnej konfiguracji na nogach z kołami (wysokość 25 cm). 

Czarne nietransparentne okotarowanie  z tyłu i dwóch boków. 

 



 

Horyzonty : 

Za tylnym mostem na wysokości 3,15 m od powierzchni sceny rozpięta jest linka stalowa do 

podwieszania horyzontów.  

Jako opcja dostępne są cylindryczne filary z materiału „europalms” (zdjęcie poniżej), 

podświetlane parami led ID Fix. 701 – 712. 

                                                 

Projektor i ekran : 

Do dyspozycji jest projektor EPSON EB – G7905U1 z wyprowadzonym kablem HDMI na 

stanowisku realizacyjnym i opuszczanym ekranem roletowym o szerokości 6m znajdującym 

się w tylnej części sceny, w odległości 1.35 m od tylnej ściany. 

 

Ekran Led :  

Ekran jest zamontowany na stałe na tylnej ścianie, centralnie w oknie sceny 30 cm nad jej 

powierzchnią. Poniżej parametry ekranu : 

- pixel pitch : P2,5 

- wymiary ekranu : 5,44m x 3,04m (szerokość, wysokość) 

- rozdzielczość fizyczna ekranu : 2176 x 1216 

- powierzchnia ekranu : 16,54 m2  

- przekątna ekranu : 245 cali 

- proporcja ekranu : 16 : 8,94 

- paleta kolorów : 24-bitowa 

- kąt widzenia (pion/poziom) :  140/140

- częstotliwość odświeżania : 3840 Hz 

- wejście sygnału : HDMI (30 lub 60 Hz) 



 

 

Kontakt : 

Arkadiusz Arnold Balaryn 

tel : 530 922 882  

e-mail : a.balaryn@ncpp.opole.pl 

 




















