OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
REMONTU SWIETLIKOW NAD MSc NCPP w OPOLU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= zlecenie Inwestora
= ocena stanu technicznego gtdwnej konstrukcji nosne;
= projekt budowlany architektury
= powolane normy obliczeniowe
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 | Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne, ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 | Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — Obcigzenie Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 | Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-4: Oddziatywania ogdine — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu.

Czesc 1-1: Reguly ogdine i reguly dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Czes¢ 1-1: Reguly ogolne i reguly dla budynkéw

PN-EN 1996-1-1:2010 | Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukgji
murowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 1. Zasady ogélne

PN-EN 1997-2:2009 | Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem przedmiotowego opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy konstrukcji remontu
istniejacego Swietlika dachowego. Zadanie projektowe nalezy realizowaé w oparciu o pozostate projekty
branzowe, a takze projekt warsztatowy konstrukcji stanowigcy oddzielne opracowanie.

3. OGOLNY OPIS OBIEKTU/ZAMIERZENIA
Przedmiotowe zamierzenie polega na wykonaniu remontu istniejacych naswietli dachowych, ktéry to remont
polegat bedzie na zmianie ich konstrukcji z prefabrykowanych $wietlikow dachowych na zabudowe statg,
nieprzeziema, z pokryciem wierzchnim w postaci membrany dachowej. Ukiad $wietlika po remoncie
pozostanie analogiczny jak istniejacego.

4, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Ze wzgledu na charakter projektowanych prac, nie okresla sie.



5. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

5.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Rama stalowa
Wartos¢
L.p. Opis oddzialywania char.
kN/m?

1. Membrana dachowa 110,002 [0,02kN/m?] 0,02
2. Weina mineralna gr. 100mm 1,57-0,1 [0,16kN/m?] 0,16
3. Bl trapez. Hacierco 40/160 0.63mm  [0,06kN/m?] 0,06
0,24

Obc. uzytkowe

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 | Obciazenia uzytkowe powierzchni dachéw (6.3.4)
Réwnomiernie rozioZone obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu - powierzchnia kategorii H — od 0,0 do 1,0 kN/m?,
zalecane 0.4 kN/m?

Snieg
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 | Dachy jednopolaciowe (5.3.2)
0,69 s kv
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Caty dach - rownomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadow $niegu i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycii:
Teren; normalny
Ce=1,0
- Wspélczynnik termiczny: C¢=1,0
- Wspélczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 31,1°
p1=0,8:(60°-0)/30° = 0,8:(60°-31,1°)/30° = 0,771
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = {1'Ce'Crsk = 0,771-1,0-1,0:0,9 = 0,69 kN/m?



5.2, OBLICZENIA STATYCZNE (wyciag)
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6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwigzku z tym iz obiekt w trakcie opracowania dokumentacji byt uzytkowany, a jego elementy bedace
przedmiotem remontu nie zapewnialy wymaganej szczelnosci na warunki atmosferyczne, nie bylo
mozliwosci wykonania odkrywek w sposob zadowalajacy dla okreslenia sposobu warunkéw oparcia.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania takich odkrywek przed wykonaniem konstrukcji i w przypadku
koniecznosci wykonania ewentualnych zmian uzgodnienia ich z projektantem.

Projektuje sie w ramach remontu istniejacego Swietlika dachowego ukfad ram stalowych, jednonawowych
z profili zamknietych zimnogietych o przekroju prostokatnym 60x60x3mm. Ramy oparte przegubowo na
istniejacej konstrukeji monolitycznej i mocowane do niej za posrednictwem kotew mechanicznych Hilti HST3
M10x90/ Hilti HST3 M10x100

Usztywnienie konstrukcji stanowig w osi A oraz 1, a takze w potaci dachu $wietlika, stezenia pretowe,
krzyzowe z preta o $rednicy 12mm ze $rubg rzymska M12, mocowane do stupa konstrukcji ram glownych
oraz teznikow dachowych w postaci profilu zamknigtego zimnogietego o przekroju 40x40x3mm, $rubg M16
kl. 8.8. do blachy wezlowej grubosci 8mm.

Uktad ram gtéwnych pokazano na rysunkach montazowych.



Konstrukcje wsporczg pokrycia dachowego stanowi¢ bedzie blacha trapezowa Hacierco 40/160 gr. 0.63mm
w uktadzie wieloprzestowym. Kierunek nosny rownolegle do osi 1, A oraz 4

Elementy konstrukcji ze stali profilowej wykonac ze stali klasy $235 i przed wbudowaniem oczysci¢ poprzez
piaskowanie do drugiego stopnia czystosci oraz pokry¢ systemem farb antykorozyjnych dostepnych na rynku
w kolorze uzgodnionym z Inwestorem oraz Architektem.

OCHRONA P.POZ.
Ochrong elementow konstrukcyjnych ze wzgledow p.poz. wykonac wg opisu branzy architektury.

OGOLNE UWAGI DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét nalezy wykonat zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowalno-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Elementy ujete w czesci opisowe,
a nie ujgte na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w czesci opisowej nalezy traktowa jakby
byly zawarte w obu.

Obiekt nalezy realizowa¢ w oparciu o rysunki projektu wykonawczego konstrukcji w powiazaniu
bezwzglednym z projektami wykonawczymi pozostalych branz. Projekt warsztatowy konstrukcji nie jest
objety przedmiotowym opracowaniem.

Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomigdzy opisem i rysunkami oraz pomiedzy rysunkami i zawartymi na
nich zestawieniami nalezy konsultowat z projektantem. W przypadku nieprawidtowego wykonania
elementow lub zamowien materiatéw w oparciu o w/w niescistosci oraz ewentualne réznice geometryczne
usytuowania na konstrukcji istniejacej bez uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialnosé
ponosi wykonawca.

Jezeli zdaniem wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementow w zakresie szczegolowosci przedmiotowej fazy projektu, to przed przystapieniem do robot musi
zglosic listg uwag , do ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja
zostata zaakceptowana prze wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
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