PROJEKTOWANE ROZBIORKI

WITRYNA PIONOWA

Zaktada sie demontaz catego Swietlika dachowego wraz z klapami dymowymi. W momencie
montazu nalezy zabezpieczy¢ istniejgce trasy kanatow wentylacji mechanicznej, tak aby
mozliwy byt ich ponowny montaz. W miejscach ponownego montazu nalezy wykonaé¢ obrobki
blacharskie oraz zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez wywinigcie membrany (min. 15 cm)
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- witryny szklane, szkto o zwiekszonej refleksyjnosci
- elementy aluminiowe barwione na kolor analogiczny do istniejgcego
- zachowanie podziatéw zgodnie z istniejacymi
- profil pionowy o szerokosci 5 cm

- w gornej czesci, zachowanie profilowania o wysokosci ok. 30 cm
- w dolnej czesci zachownie profilowania o wysokos$ci max. 5 cm

- wymiana obrobek blacharskich w licu $sciany murowanej, obrébka blacharska aluminiowa w
kolorystyce analogicznej do istniejgcej
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PRZEKROJ PRZEZ SWIETLIK DACHOWY

ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNE PRZEKRYCIE PIONOWE

OBROBKA BLACHARSKA Z OKAPNIKIEM
WYSTAJACYM MIN. 5 CM PRZED LICO
WITRYNY OKIENNEJ PIONOWEJ

RAL ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEGO

BLACHA PtASKA MOCOWANA DO SLUSARKI
ALUMINIOWEJ W KOLORZE RAL ANALOGICZNYM
DO ISTNIEJACEGO

SLUSARKA ALUMINIOWA
RAL ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEGO

WITRYNA SZKLANA, SZKLO REFLEKSYJNE

BLACHA ALUMINIOWA MOCOWANA DO
PLYTY Z WELNY MINERALNEJ
RAL ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEGO

LISTWA MASKUJACA KLEJONA,
RAL ANALOGICZNY DO ISTNIEJACEGO

PLYTA Z WELNY MINERALNEJ Z

MEMBRANA, RAL 8019

DETAL A
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- wymiana istniejgcych witryn szklanych na konstrukcje stalowg z wierzchnig warstwa z
wetny mineralnej z membrang w kolorze RAL 8019, grubos¢ ptyty 10 cm

- ptyty z wetny fgczone listwg maskujacg (aluminiowg) w kolorze RAL, analogicznym do
istniejgcej Slusarki aluminiowej Swietlika, alternatywnie mozna wykona¢ listwy w postaci
pasow z membrany w kolorze swietlika

- wetne mineralng uktada¢ na blasze trapezowej o grubosci 6 cm

- w dolnej czesci oraz gornej czesci przekycia uko$nego (zgodnie z rysunkiem SN_A/1)
nalezy wykonac¢ otwory nawiewne umozliwajgce wentylacje swietlika dachowego.
Otwory zabezpieczy¢ siatkg przeciwowadom. Otwory o wymiarach 3 (liczba otworéw) x
2,5cm (wys) x 10cm (szerokosc¢)
- w gornej czesci, wywiew, zabezpieczy¢ dodatkowo przed dostaniem sie wody do
wnetrz Swietlika w postaci obrébki blacharskie okalajgcej otwory z minimalng obwiednig

- spos6b mocowania listew aluminiowych dostosowa¢ do systemu montazowego z
wetny mineralnej, tak aby zabezpieczy¢ ptaszczyzne przed dostawaniem sie wody
(montaz listew (lamelek)) poprzez klejenie

Na etapie montazu nalezy zwerfikowac¢
poziom istniejgcych otworéw kominowych
Ptyty montowac ponizej poziomu otworéw kominowych
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GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelcow Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE  pracownia@snarchitekci.pl
OPRACOWANIE:

Michat Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"

ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak

ul. Putaskiego 18/3 45-048 Opole NIP : 7543074940
TEMAT:

Remont $wietlikéw nad Matg Sceng w Narodowym Centrum Polskiej
Piosenki w Opolu

LOKALIZACIA:

45-081 Opole, ul. Piastowska 14A, dz. nr 11/12 arkusz mapy 43
INWESTOR:

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

ul. Piastowska 14A, 45-081 Opole

RYSUNEK:

tel. 695 019 028

tel. 694 427 314
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