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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Dotyczy: 

 

Remont dachu – świetlików dachowych nad Małą Sceną Sali  

w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu -  

wymiana pokrycia i szklenia świetlików i klap dymowych w świetlikach 

 

Adres Obiektu: ul. Piastowska 14A, 45-081 Opole 

Nazwa Zamawiającego: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 

Adres Zamawiającego: ul. Piastowska 14A, 45-081 Opole 

 
 
 
WYKAZ SPECYFIKACJI: 

ST – 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Kod Ogólny CPV 45212300-9  

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych 

ST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA  

ST – 02 KONSTRUKCJE STALOWE 

ST – 03 INSTALOWANIE OKIEN 

ST – 04 IZOLACJA I POKRYCIE ŚWIETLIKÓW 

ST – 05 INSTALACJA ODDYMIANIA 

  



Remont dachu - świetlików dachowych nad Małą Sceną Sali Koncertowej w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu  
- wymiana pokrycia i szklenia świetlików i klap dymowych w świetlikach 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST – 00 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Nazwa zadania: Remont dachu – świetlików dachowych nad Małą Sceną Sali Koncertowej w Narodowym Centrum 

Polskiej Piosenki w Opolu – wymiana pokrycia i szklenia świetlików i klap dymowych w świetlikach 

Adres Obiektu: NCPP, ul. Piastowska 14A, 45-081 Opole 

Nazwa Zamawiającego: NCPP, ul. Piastowska 14A, 45-081 Opole 

Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją - Remont świetlików polegający na demontażu 

przeszkleń starych świetlików, montażu nowych przeszkleń i wypełnień z pokryciem skośnych powierzchni nowym 

pokryciem dachowym oraz wymiana istniejących klap dymowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

 wykonanie zastaw, ogrodzeń, kładek itp. 

 ustawienie i rozebranie rusztowań w niezbędnym zakresie 

 wywóz gruzu i gruntu 

 próby i badania 

Informacje o terenie budowy: 

 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Należy wyłączyć z komunikacji miejsca wykonywania robót tak, aby nie dopuścić do przebywania osób trzecich w 

rejonie ich wykonywania. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu 

wykonywania robót niezwiązanych z wykonywaniem modernizacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

Materiały z rozbiórek mogące stwarzać zagrożenie dla środowiska takie jak papa, PCW itp. Powinny być wywiezione na 

wysypisko przeznaczone do składowania takich materiałów. 

Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

- Należy wydzielić teren stanowiący miejsce przechowywania materiału i sprzętu. Wykonawca powinien dysponować 

zapleczem higieniczno sanitarnym dla swoich pracowników. 

Chodniki, jezdnie i pomieszczenia przyległe do miejsca wykonywania robót należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Określenia podstawowe 

Ilekroć mowa jest o: 

- odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

- normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

2. MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskanego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
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 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej (w przypadku 
przedstawienia takiego żądania przez Inspektora nadzoru, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) , 

Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 

tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań Jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową i ST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych1),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

UWAGA: Rodzaje odbiorów robót określono dla poszczególnych robót w szczegółowych specyfikacjach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Dla sprawnego wykonania robót należy wykonać: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) Opracowano na podstawie: 

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych z późniejszymi zmianami Dz.U. 2021 poz. 1213 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o wyrobach budowlanych 

- Dz.U. 2022 poz. 2057 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej 

- Dz.U. 2021 poz. 272 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o dozorze technicznym- 

- Dz.U. 2020 poz. 1219 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 

Prawo ochrony środowiska 

- Dz.U. 2021 poz. 1376 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o drogach publicznych 

Rozporządzenia 

- Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy zmiana (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). Dz.U. 2021 poz. 2088, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 

4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- Dz.U. 2018 poz. 963 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA 

ST – 01 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Nazwa zadania: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji 

technicznej ogólnej – ST- 00, punkt 1 

a) 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
b) 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
c) 45111000-1 Roboty rozbiórkowe. 
d) 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją stanowią: 

• roboty rozbiórkowe wewnątrz i z zewnątrz budynku. Jest to rozbiórka świetlika w niezbędnym zakresie , 
wykucia i przekucia oraz rozbiórka klap dymowych  i innych drobnych elementów. 

• wywóz i składowanie. 

• montaż, demontaż i użytkowanie rusztowań 

2. MATERIAŁY 

Projekt zakłada wykorzystanie materiału z rozbiórki w minimalnym zakresie.. Materiały z rozbiórek mogące stwarzać 

zagrożenie dla środowiska takie jak papa, PCW itp. powinny być wywiezione na wysypisko przeznaczone do 

składowania takich materiałów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do rozbiórki. Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystywany sprzęt podany poniżej, lub 

inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

 dźwigi budowlane i podnośniki 

 ładowarki, 

 samochody ciężarowe, 

 młoty pneumatyczne, 

 koparki, 

 piły mechaniczne. 

 narzędzia ręczne. 

Uwaga: większość robót rozbiórkowych będzie wykonywana ręcznie z użyciem drobnego sprzętu mechanicznego. 

 rusztowania ramowe lub rurowe 

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ogólnej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 „Wymagania ogólne” 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 47, poz. 401) z 

późniejszymi zamianami, a w szczególności: 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed 

rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć zasilanie istniejącego oświetlenia. 

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego. 

Należy zapewnić bezpieczny transport materiału rozbiórkowego za pomocą wyciągu lub rynien zsypowych na poziom 

terenu i składowanie ich w wyznaczonych miejscach 

Otwory w ścianach konstrukcyjnych należy zabezpieczyć wg części konstrukcyjnej. 

5.2. Montaż rusztowań 

Montaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z późniejszymi mianami (Dz.U z2003r. Nr 47, 

poz. 401). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta, 

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Odbiór 

rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego lub podeprzeć. 

UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji ogólnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w sp specyfikacji ogólnej. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbioru robót należy dokonać przed ich zakryciem. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji 

ogólnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące sposobu płatności podano w specyfikacji ogólnej. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Ustawy i rozporządzenia Jak w specyfikacji ogólnej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

KONSTRUKCJE STALOWE 

ST – 02 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Nazwa zadania: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji 

technicznej ogólnej – ST- 00, punkt 1 

Nr CPV 45223110-0 Konstrukcje stalowe 

1.1. WSTĘP. 

1.1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania odbioru robót w zakresie robót montażu 

konstrukcji stalowych świetlików. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w 

punkcie 1. 

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

Będzie również podstawą do: 

• Kontrolowania jakości wykonywanych robót 

• Przeprowadzenia procedur odbiorowych 

• Rozliczenia wykonanych robót 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż eiementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem inwestycyjnym wymienionym w 

punkcie 1.1 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 

określeniami podanymi w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT-070/00.00 pkt. 5 “Ogólne 

wymagania dotyczące robót budowlanych”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i 
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dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004~ r.,Nr 92, poz. 881), 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 

lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normie PN-82IS-10052. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Stal konstrukcyjna S 235 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom 

norm powyżej przytoczonych oraz norm: 

• PN-EN 10020:2003, 

• PN-EN 10027-1:1994, 

• PN-EN 10027-2:1994, 

• PN-EN 10021:1997, 

• PN-EN 10079:1996, 

• PN-EN 10204+Ak:1997, 

• PN-90/H-01103, 

• PN-87/H-01104, 

• PN-88/H-01105, 

a ponadto: 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

• dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997 
oraz PN-EN 10024:1998, 

• ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 

• katowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056- 2;1998/Ap 2003. 

• rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

• mieć trwałe ocechowanie, 

• mieć wybite znaki cechowe. 

• Wyroby walcowane – blachy 

• blachy uniwersalne powiny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994, 

• bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

• Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

• mieć trwałe ocechowanie, 
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• mieć wybite znaki cechowe. 

• Wyroby zimnogięte: 

• blachy trapezowe powinny odpowiadać normie DIN 18807 

2.2.2. Łączniki 

Śruby, nakrętki nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-

IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 

a ponadto: 

• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 

• PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN- 79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 

2.2.3. Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto: 

• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355 oraz PN-67/M-
69356. 

2.2.4. Składowanie matriałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy 

ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywniać przed odkształceniem. Elementy układać w 

sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcję niezwłocznie 

po jej nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na 

wyrównanej do poziomu ziemi w w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w orginalnych opakowaniach, zabezpieczonych [rzed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych moga być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.: 

• spawarkami, 

• palnikami gazowymi, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych elementów konstrukcji 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” w pkt. “Ogólne wymagania 

dotyczace sprzetu”. 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” pkt “Ogólne wymagania dotyczace 

środków transportu”.. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale 

mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i 

rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie 

powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniern i zdeformowaniem. 

Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urzadzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” pkt “Ogólne wymagania dotyczace wykonania 

robót”. Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montażem i wykonaniem elementów konstrukcji 

stalowej. 

5.2. Zakres wykonywania robót w wytwórni 

5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny być 

sprawdzone pod względem: 

• gatunku stali, □ asortymentu, 

• własności, 

• wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne powinny podlegać 

prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. 

Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i 

gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w 

zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z zachowaniem 

wymagań wg PN-89/S- 10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0 913:2002. 

5.2.2. Składowanie konstrukcji 

• Spawanie 

Spawanie powinno odbywać się zgodnie z normą. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Elementy stalowej konstrukcji są spawane w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacja projektową. 

Wszystkie spiony po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. 

W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru może zarządzić kontrolę stosowanych materiałów 

spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy spawanych. 

W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji stalowej. 

Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji wykonać zgodnie z zaleceniami normy. 

• Połączenia na śruby 
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Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby pcwinny być odpowiednio przygotowane, i tak: 

• trzpienie trzeba tak dapasować do otworu aby śruba wchodziła do otworu po lekkim uderzeniu młatkiem, 

• gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa 
zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakretki, a podkładka pod nakretkę pokrywała co najmniej dwa 
zwoje, 

• Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i pokładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru, 

• śruba w otworze nie powina przesuwać sie ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacja projektową, zabezpieczenie antykorozyjne ełementów konstrukcji stalowej, jeżeli jest to 

możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 

stalowych. 

5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy wykonać prace pomiarowe i kontrolne położenia elementów 

stalowych. 

5.3.2. Wykonanie połączań spawanych 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 °C. 

W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na 

szerokości nie mniejszej niz 15 cm. 

Spoiny powinny posiadac klasę zgodna z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub 

wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione 

mechanicznie. 

Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) : 

• dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, □ dla złaczy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać 

wadliwości złacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 970:1999)  

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 

Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inspektora Nadzoru 

ponosi Wykonawca. 

5.4. Montaż elementów konstrukcji stalowej na budowie 

5.4.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołerm 

odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania 

i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dzionnika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do 

znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem 

odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru. 

Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050. 

Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy PN-

82/810052. 
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Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

• siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów przewidzianych do 
usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 

• siły wywołane obciążaniem od ludzi pracyjących przy demontażu i montażu, 

• siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdcgo miejsca robót przewidzianego 

w dokumentacji projektowej. 

W czasie montażu należy dopilnować aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zamontowanych. 

5.4.2. Wykonanie połaczeń spawanych 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości przewidzianej 

dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Warunki wykonania 

połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej ST. 

5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 

Warunki wykonania pałączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją, projektową, 

wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050_ oraz niniejszej SST. 

Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru poprzez sporzadzenie 

odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “WYMAGANIA OGÓLNE” ST-KT-070/00.00 pkt. 6 

“Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobóe i robót budowlanych pkt 6”. 

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 

podanyrni w niniejszej SST. 

Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a każda zmiana powinna być zaakceptowana 

przez Inspektora Nadzoru. 

6.2.2. Konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 

• kontrola stali, 

• sprawdzenie elementów stalowych, 

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

• sprawdzenie połączeń, 

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
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• sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji. 

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 

• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale 
mocowane, 

• sprawdzenie zgodności wykanania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 

załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt “Opis sposobu odbioru robót budowlanych” 

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie 

nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości. 

Poszczególne etapy wykonania konstrucji stalowej jako całości są odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie 

odpowiedniego protokołu. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 

• dokumenty techniczne, 

• świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 

• świadectwa spawaczy, 

• pomiary odchyłek, 

• świadectwa jakości materiałów, 

• dziennik wykonania konstrukcji, 

• dokumentację projektową, 

• rysunki warsztatowe, 

• protokoły odbioru częściowego, 

• protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 

Odbiór konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być przez niego 

zaakceptowany. 

Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących 

wykonanej konstrukcji. Odbiór kanstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 

zostały usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane 

zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 

niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" pkt “PODSTAWA PŁATNOŚCI” 
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Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości, zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i oceną jakości wykonania robót na 

podstawie pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• Wykonanie konstrukcji jako całości: 

• prace przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

• opracowanie „Program realizacji robót" wraz z „Projektem technologii spawania", 

• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

• badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

• scalanie elementów i ich spawanie, 

• montaż próbny konstrukcji, 

• oznaczenie elementów według kolejności montażu, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

• Transport konstrukcji: 

• wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnym projektami, ekspertyzami i opiniami, 

• załadunek konstrukcji na środki transportu, 

• przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

• rozładunek konstrukcji na placu składowym na buciowie, 

• usuniecie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

• Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 

• wykonanie „Projektu montażu konstrukcji'" wraz z „Projektem technologii spawania", 

• wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 

• montaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 

• montaż wstępny z regulacją geometrii, 

• stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

• wykonanie innych połączeń (na śruby), 

• usunięcie ewentualnych usterek, 

• demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

• uporządkowanie miejsca robót, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru, 

• gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 

• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 

• PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stałi i wyrobów stalowych. 

• PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia. 

• PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 

• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
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• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na goraco.  

Wymiary. 

• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary. 

• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary. 

• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej.  

Wymiary. 

• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja 
kształtu i wymiarów. 

• PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

• PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

• PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesaria. Terminologia. 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakretek. 

• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

• PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

• PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętówi i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 

• PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładą. Szereg mały, średni i duży. Klasa dokładności A. 

• PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 

• PN-791/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 

• PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów 
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 

Ogólne wymagania i badania. 

• PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 
łukowego stali odpornych na pełzanie. 

Klasyfikacja. 

• PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

• PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowega 

• PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe 
parametrów. 

• PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów powierzchni 
ciętych termicznie (cięcie tlenem). 

• PN-75/M-69703 Spawalniciwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

• PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie 
oględzin zewnętrznych. 

• PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace złączy spawanych. Badania wizualne. 

• PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na 
radiagramie. 

• PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 

• PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. 

• PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów 

  



Remont dachu - świetlików dachowych nad Małą Sceną Sali Koncertowej w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu  
- wymiana pokrycia i szklenia świetlików i klap dymowych w świetlikach 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

20 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALOWANIE OKIEN 

ST – 03 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji 

technicznej ogólnej – ST-00, punkt 1, 

CPV: 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy. 45421100-5 instalowanie okien. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez 

Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymianę okien świetlika na okna aluminiowe 

 W zakresie prac wchodzą następujące prace towarzyszące i tymczasowe: 

 zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia prac, np. folią budowlaną, 

 utylizacja i składowanie odpadów, 

 wykorzystanie w trakcie prac z rusztowań, 

 mycie i czyszczenie okien przed odbiorem, 

 transport poziomy i pionowy, 

 wycinanie elementów metalowych mocujących stare okna. 

 Montaż obróbek blacharskich związanych z montażem okien. 

 Demontaż, przygotowanie do ponownego montażu fragmentów kanałów wentylacji przechodzących przez 
świetlik. 

 Naprawa pokrycia dachowego w niezbędnym zakresie po zakończeniu robót. 

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków i warunków 

realizacji i prowadzenia robót: 

• utrudnienia związane z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie, 

• koszty związane z transportem pionowym i poziomym, 

• utrudnienia wynikające z prowadzenia prac w obrębie objętym zakresem wymiany. 

• koszt rusztowań dla montażu i demontażu okien, 

• organizacja i likwidacja zaplecza i terenu budowy wraz z kosztami ich utrzymania (m.in. odgrodzenie terenu robót 

• dozór, zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych), 

• obowiązek ubezpieczenia się wykonawcy. 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest 

uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik 

kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania 

robót tymczasowych lub prac towarzyszących. 
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1.4. Określenia podstawowe – definicje 

Określenia podane w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne. 1. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania szczegółowe dla nowych okien. 

• Okna z profili aluminiowych, kolor taki jak w istniejących oknach uzyskany poprzez malowanie proszkowe lub 
anodowanie, okna ze słupkami stałymi wedle załączonych rysunków, 

• szkło zespolone dwukomorowe o zwiększonej refleksyjności, 

• zachowanie podziałów zgodnie z istniejącymi, profil pionowy o szerokości 5 cm, 

• w górnej części zachowanie profilowania o wysokości ok. 30 cm, 

• w dolnej części zachowanie profilowania o wysokości max. 5 cm, wymiana obróbek blacharskich licu ściany 
murowanej, obróbka blacharska w kolorze analogicznej do istniejącej., 

• Okna w szczytach uchylno-rozwieralne. 

• infiltracja zgodnie z polską normą. 

• okna dodatkowo wyposażyć w nawietrzaki z możliwością regulacji oraz wywietrzniki. 

• Oferowany system musi zapewniać przy wymaganym schemacie podziału, funkcji i wymiarach okien właściwe 
parametry wyrobu w zakresie ugięć, sztywności oraz wytrzymałościowe. 

• Blacha aluminiowa na obróbki blacharskie gr 1 mm anodowana, malowana lub barwiona chemicznie na kolor 
zgodny z istniejącym. 

• Membrana dachowa lub papa termozgrzewalna do naprawy pokrycia dachowego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i 

wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być 

w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 

Kierownik Budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 

odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 

zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarczy kompletną aprobatę techniczną na oferowany system okienny. Stanie 

się on obok instrukcji montażu podstawowym dokumentem odbioru robót związanych z montażem okien. Okna należy 

zamontować do wykonanej uprzednio konstrukcji stalowej świetlika. Mocowanie za pomocą śrub, wkrętów i 

uchwytów wg zalecenia producenta okien. 

Należy sprawdzić płaszczyznę okien i kąty przed zamontowaniem i w czasie montażu tak aby oszklenie ściśle przylegało 

do uszczelek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu kątów, jakości wykonania powłok barwiących oraz precyzji zamontowania, a 

także zgodności wykonania ślusarki zgodnie z dokumentacją techniczną. 

7. OBMIAR 
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Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów składowych 

instalacji obmierzonych według innych jednostek:  

- M2 

8. ODBIÓR 

Celem sprawdzenia jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem ślusarki budowlanej 

oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

Do odbioru końcowego wykonawca obowiązany będzie dokonać instruktażu użytkownika o prawidłowym użytkowaniu 

okien. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za rzeczywiście wykonane i odebranie okna. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe 

lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

- Instrukcja producenta ślusarki aluminiowej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

IZOLACJA I POKRYCIE ŚWIETLIKA 

ST – 04 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane na przykładzie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji 

technicznej ogólnej – ST-00, punkt 1, 

CPV: 45320000-6 Izolacje termiczne 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu Zamówienia i przedmiarem 

robót i dal przykładu rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

Ocieplenie dachu płaskiego panelami mocowanymi do konstrukcji świetlika i pokrycie całości papą termozgrzewalną i 

założeniem listew imitującymi podział istniejącego świetlika  

2. MATERIAŁY 

 Membrana PCV , EPDM lub papa termozgrzewalna 

 płyta warstwowa mocowana do konstrukcji świetlika w miejscu istniejącego szklenia  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i 

wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być 

w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 

Kierownik Budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 

odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 

zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Na istniejącej konstrukcji świetlika w miejscu zdemontowanych przeszkleń należy zamocować panele docieplające 

grubością dostosowaną  do  konstrukcji świetlika, 

Na płytach układamy membranę dachową lub papę termozgrzewalną mocowaną za pomocą listew dociskowych z 

tworzywa sztucznego lub z aluminium barwione na kolor jak w istniejącej ślusarce. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu prawidłowości ułożenia blachy trapezowej, wełny mineralnej oraz membrany 

dachowej, zgodności kolorów z PT oraz szczelności wykonanego pokrycia zgodnie z dokumentacją techniczną. 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów składowych 

instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- M2 

8. ODBIÓR 

Celem sprawdzenia jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem blachy trapezowej, 

ułożeniem izolacji i ułożeniem i zamocowaniem membrany, a także stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem 

oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za rzeczywiście wykonane pokrycie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

- Norma PN-B-02151-3:2015-10 

- Instrukcja Wymagania dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ITB 406/2005wg normy PN-B-02151-

3:2015-10 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

WENTYLACJI ODDYMIANIA 

ST – 05 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji 

technicznej ogólnej – ST-00, punkt 1, 

CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez 

Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 montaż nowych klap oddymiających zgodnych z istniejącymi podlegającymi wymianie oraz ponowe i podłączenie 
do instalacji oddymiania , 

 odbiór robot i kontrola jakości. 

Specyfikacja dotyczy wymiany 3 klap dymowych .  

1.4. Określenia podstawowe – definicje 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411.  

Nie występują określenia nieopisane gdzie indziej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

 Klapy oddymiające, 

 Siłowniki mechaniczne otwierające i zamykające klapy  

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt 

montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób 

wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 

odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 

zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 

Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 



Remont dachu - świetlików dachowych nad Małą Sceną Sali Koncertowej w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu  
- wymiana pokrycia i szklenia świetlików i klap dymowych w świetlikach 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Należy zdemontować stare klapy dymowe, a nowe klapy zamontować w miejscach wcześniej zdemontowanych  

Istniejąca centrala sterująca pozostaje bez zmian . Nie występuje potrzeba przeróbki instalacji elektrycznej. 

Po zakończeniu robót należy dokonać prób i sprawdzeń w celu zgrania nowych elementów z istniejącą instalacją 

oddymiania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Próba dymowa po próbnym zadymieniu . 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów składowych 

instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

8. ODBIÓR 

Celem sprawdzenia jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji 

oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym 

– Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – 

Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic 

regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 


